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1. 概述  

CJB-XXX-F-77S/77是一款分体式结构的车用电子警报器，该产品

安装方便、外形美观、性能稳定、声音洪亮、抗干扰能力强，控制器有

显示背光指示功能，让您的操作更加方便。在使用该产品之前请您仔细

阅读使用说明书，它将为您的安装使用提供帮助。 

2. 结构特征      

2.1.  KZQ77控制器外形尺寸（见下图示 1） 

 

 

 

 

 

图示 1 KZQ77控制器外形尺寸图 

2.2. KZQ01C控制器外形尺寸（见下图示 2） 

 

 

 

 

 

图示 2 KZQ01C控制器外形尺寸图 
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2.3. KZQ70A控制器外形尺寸（见下图示 3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图示 3 KZQ70A控制器外形尺寸图 

2.4. CJB-XXX-F-77S/77系列警报器主机外形及安装尺寸 

 

 

 

 

 

 

 

 图示 4 CJB-XXX-F-77S/77 系列警报器外形图 
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3. 技术参数 

 

 

  

表
1
 
双

路
喇

叭
输

出
参

数

3
3
±

1
V

6
Ω

6
.
5
±

1
A

1
5
±

1
A

C
J
B
-
2
0
0
-
F
-
7
7
S

6
.
5
±

1
A

1
1
±

1
A

3
0
±

1
V

6
Ω

C
J
B
-
1
5
0
-
F
-
7
7
S

4
±

1
A

2
8
±

1
V
/
3
3
±

1
V

8
Ω

/
1
1
Ω

8
.
5
±

1
A

C
J
B
-
1
0
0
-
F
-
7
7
S

3
.
5
±

1
A

2
7
.
2
V

1
3
.
5
V

7
±

1
A

8
Ω

2
5
±

1
V

C
J
B
-
8
0
-
F
-
7
7
S

音
频

电
压

负
载

阻
抗

总
电

流

参
数

名
称产
品

型
号

额
定

电
压

产
品

型
号

参
数

名
称

总
电

流

每
路

电
流

负
载

阻
抗

C
J
B
-
1
5
0
-
F
-
7
7

2
5
±

1
V
(
每

路
)

8
Ω

+
8
Ω

7
±

1
A

1
3
±

2
A

1
3
.
5
V

2
7
.
2
V

7
±

1
A

3
.
5
±

1
A

1
5
±

2
A

8
.
5
±

1
A

4
±
1
A

8
Ω

+
8
Ω8
.
5
±

1
A

2
2
±

2
A

1
1
±

1
A

6
Ω

+
6
Ω

1
1
±

1
A

6
.
5
±
1
A

3
0
±

2
A

1
3
±

1
A

1
5
±

1
A

6
.
5
±

1
A

6
Ω

+
6
Ω

喊
话

电
压

静
态

电
流

空
载

电
流

≥
1
8
V

≥
1
8
V

≥
1
8
V

≥
1
8
V

≤
3
5
0
m
A
(
整

机
)

≤
3
5
0
m
A
(
整

机
)

≤
3
5
0
m
A
(
整

机
)

≤
3
5
0
m
A
(
整

机
)

≤
1
A
(
整

机
)

额
定

电
压

音
频

电
压

喊
话

电
压

静
态

电
流

空
载

电
流

≥
1
8
V
(
每

路
)

≤
3
5
0
m
A
(
整

机
)

≤
0
.
5
A
(
整

机

≤
3
5
0
m
A
(
整
机

)

≤
1
A
(
整

机
)

≤
3
5
0
m
A
(
整

机
)

≤
1
A
(
整

机
)

≤
3
5
0
m
A
(
整

机
)

≤
1
A
(
整

机
)

≥
1
8
V
(
每

路
)

≥
1
8
V
(
每

路
)

≥
1
8
V
(
每

路
)

2
8
±

1
V
(
每

路
)

3
0
±

1
V
(
每

路
)

3
3
±

1
V
(
每

路
)

≤
1
A
(
整

机
)

≤
1
A
(
整

机
)

≤
1
A
(
整

机
)

C
J
B
-
2
0
0
-
F
-
7
7

C
J
B
-
3
0
0
-
F
-
7
7

C
J
B
-
4
0
0
-
F
-
7
7

1
3
.
5
V

2
7
.
2
V

1
3
.
5
V

2
7
.
2
V

1
3
.
5
V

2
7
.
2
V

2
7
.
2
V

1
3
.
5
V

2
7
.
2
V

1
3
.
5
V

2
7
.
2
V

1
3
.
5
V

表
2
 
单
喇

叭
输
出

参
数



 

 

4. 使用说明 

4.1. KZQ77控制器外形图及操作说明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图示 5 KZQ77 控制器外形图 

4.2. 按键说明: 

1：喊话信号输入端口；       2：总电源开/关按键； 

3：喊话开关按键；           4：喊话与警音音量+； 

5：喊话与警音音量-；        6：警音开关按键； 

7：灯控开关；               8：灯控一键全开/全关按键 。 

4.2.1. 操作说明 

1、图示 4序号 2 为电源开或电源关：长按 1秒以上开机或者长按

2秒以上关机； 

2、图示 4序号 3 为话筒开关，无论警报器处于何工作状态，只要

话筒控制开关闭合，所有原警音输出状态（灯控开关除外）均暂时停止，

当话筒控制开关释放后，输出状态恢复为原状态;  

3、图示 4序号 4 为音量+：增加警音和喊话音量； 
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4、图示 4序号 5为音量-：减少警音和喊话音量； 

5、图示 4序号 6为警音音调开关：选择需要的警音； 

6、图示 4序号 7为灯控开关：选择需要的灯控； 

7、图示 4序号 8为灯控清除开关：打开或关闭全部灯控； 

4.3. KZQ01C控制器外形图及操作说明： 

 

 

 

 

 

 

 

      

图示 6 KZQ01C控制器外形功能标识 

1—喊话开关                    2—音量加减键 

3—汽笛按键                      4—手动按键 

5—警音选择开关                  6—警音开关 

7—收音机开关（无功能）         8—灯控开关 

9—电源关按键                    10—电源开按键   

4.2.2. 具体操作说明 

1、图 5 中的序号 10为电源开，按下警报器方可工作； 

2、图 5 中的序号 9为电源关，按下警报器关机； 

3、图 5 中的序号 2为音量加减键，按下增加或减小音量； 

4、图 5中的序号 1为喊话开关，无论警报器处于任何工作状态时，

只要喊话控制开关闭合，所有原警音输出状态（灯控开关除外）均暂时

停止，当喊话控制开关释放后，输出状态恢复为原状态。  
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5、图 5 中的序号 3为警音汽笛开关； 

6、图 5 中的序号 4警音手动开关：低音警音。  

7、图 5 中的序号 5警音选择开关。 

8、图 5中的序号 6警音控制开关,按下序号 6有警音输出，反之则

停止警音输出； 

9、图 1 中的序号 7为无功能配置，开启为静音； 

10、图 1 中的序号 8为灯控选择开关。 

4.4. KZQ70A控制器外形图及操作说明： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

图示 7 KZQ01C控制器外形功能标识 

1—电源开关                    2—喊话开关 

3—音量加减键                    4—上一曲/下一曲按键 

5—MP3开关                       6—警音开关 



 

 

7—灯控开关                    8—TF卡槽 

4.2.3. 具体操作说明 

1、图 7 中的序号 1电源开关，长按 1秒以上，警报器开机，此时

警报器方可工作，再次长按 2秒以上会关闭所有的功能且所有指示灯熄

灭（注：开机后 2秒之内不得操作 MP3 按键）。 

2、图 7中的序号 2为喊话开关，无论警报器处于任何工作状态时，

只要喊话控制开关闭合，所有原警音输出状态（灯控开关除外）均暂时

停止，当喊话控制开关释放后，输出状态恢复为原状态。 

3、图 7中的序号 3为音量加减键，按下增加或减小音量,注：正常

关机有音量记忆功能，直接断电将没有音量记忆功能。 

4、图 7 中的序号 4为 MP3上一曲或下一曲； 

5、图 7 中的序号 5为 MP3开关，注：MP3是单曲循环。  

6、图 7 中的序号 6为警音开关。 

7、图 7 中的序号 7为灯控开关。 

8、图 7 中的序号 8为 TF卡槽。 

5. 出线定义及线路连接 

5.1  CJB-XXX-F-77S 单路警报器接线图： 

 

 

 

 

 

 

 

 

图示 8 线路连接示意图 
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5.2 CJB-XXX-F-77 双路警报器接线图： 

 

 

 

 

 

 

 

 

图示 9 线路连接示意图 

5.3 CJB-XXX-F-77S/77 主机接口说明： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  图示 10 主机接口说明图 

主机接口说明： 

1：主机出线输出端口；2：控制器信号输入端口。 
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6. 注意事项 

6.1. 安装该产品前请仔细核对被装车辆的电压是否与该产品工电压相

符。 

6.2. 该警报器不能进水，安装在远离热源的干燥通风处。 

6.3. 警报器电源线，灯控线安装牢靠，螺钉安装紧固，导线连接无芯线

裸露。 

6.4. 警报器安装时必须切断电源，以防损坏产品。 

6.5. 警报器电源正极线距离电瓶 15～20cm 处必须加装一只相应的熔断

体。 

7. 装箱清单 

表 4 装箱清单 

名称 数量 

CJB-XXX-F-77S/77 警报器 1 台 

控制器（选配） 1 套 

连接线 1 条 

使用说明书 1 份 

附件 1 袋 

8. 售后服务 

本公司生产的 CJB-XXX-F-77S/77 电子警报器售后服务以采购合同为

准，若采购合同无售后服务条款，则实行三包服务，但票证须齐全。三

包服务范围为自收货之日起七天内包退、一个月内包换、一年保修。保

修期过后，实行有偿服务，换件或维修收取成本费用。若自行拆卸，造

成损坏，三包承诺失效。 



 

 

    如果您的产品出现了质量问题，请和我们售后服务中心联系，并说

明故障现象、产品购买日期及您的地址和联系方式，我们一定会在接到

反馈信息后 24 小时内进行处理。 

    售后服务中心联系电话：400-166-0577 

    网址：http：//www.senken.com.cn 

    邮箱：info@senken.com.cn 

    地址：浙江省温州市月乐西街 160 号 

9. 关于本手册 

本手册作为指导使用。手册中所提供的图形、图表等，仅用于解释

和说明目的，与具体产品可能存在差异，请以实物为准。 

责任声明 

本手册所描述的产品均按‘常规状态’编写，因产品升级或其他需

要改制，可能对本手册进行更新，恕不另行通知，如您需要最新版手册，

请与星际 400 客服联系。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


